
 

 

Leica seria NA 700 
Wytrzyma�o��  
i czysta precyzja  

  

Leica seria NA 700 – 
Najwi�ksza wytrzyma�o��. Gwarantowana. 
 
Twój niwelator wypad� Ci z r�ki, wpad� do wody, podlega wibracjom spowodowanym przez ci��kie 
maszyny. Wysy�asz go do serwisu? Nie niwelator Leica serii NA700. 
Nie musisz go sprawdza� ani kalibrowa�. Bez zmartwie� i marnowanego czasu. Tylko precyzja.  Jasny 
obraz w dzie� i o zmierzchu.  
Wytrzyma�y i precyzyjny. Gwarantujemy. 
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Doskona�e parametry, doskona�a jako�� 
 
Niewiarygodna wytrzyma�o��, najwy�sza dok�adno�� pomiaru, a do tego rozs�dna cena. 
To wszystko w jednym opakowaniu. Nikt inny nawet si� nie zbli�y�.  
 

Tak �atwy w u�yciu  
Libella pude�kowa I ko�o poziome mog� by� odczytywane tu� przy lunecie. Zgrubne 
Celowanie jest �atwe dzi�ki wziernikowi. Obraz nie jest odwrócony a dok�adne  
celowanie szybkie dzi�ki podwójnej leniwce. NA 728 i NA 730 posiadaj� dwustopniow�  
regulacj� ostro�ci jeszcze u�atwiaj�c� Twoj� prac�. 

Najlepsza w swojej klasie optyka.  
Wczesnym rankiem, pó	nym popo�udniem, lub po prostu w cieniu budynku, 
z niwelatorem NA 700 mo�esz �mia�o pracowa�, gdy inni musz� si� podda�. 
Lepszy kontrast powoduje, �e Twoje oczy si� nie m�cz� i �atwiej dokonasz pomiaru. 
Budowa to nie miejsce na kompromisy. Dlatego ka�dy niwelator Leica NA700 posiada  
oryginaln� optyk� Leica. Oznacza to d�u�sze czasy pracy bez pope�niania b��dów.  

Wodoodporny i wstrz�soodporny.  
Woda, kurz i ziemia nie maj� �adnego wp�ywu na niwelatory Leica NA 700.  
Doskona�a jako�� wykonania przy zastosowaniu nowoczesnych materia�ów i uszczelek 
oznacza, �e nawet po ca�kowitym zanurzeniu niwelatora mo�esz nadal pracowa�. 
Nawet po upadku Leica NA 700 mo�e by� dalej u�ytkowany. Nie ma potrzeby kalibracji 
czy odsy�ania do serwisu. 

 Ergonomiczna optyka  
Prawdopodobnie najlepsza optyka na 
wiecie. Zapomnij o zm�czonych oczach. B�d	 
pewny �e celujesz dok�adnie w �at�, nawet w ekstremalnych warunkach 
o�wietleniowych. Minimalna odleg�o�� pomiaru to 50 cm – pozwala na naprawd� 
szerokie zastosowania w trudnych warunkach. 

 Dane techniczne
 NA720 NA724 NA728 NA730 
Powi�kszenie 20 x 24 x 28 x 30 x 
Wype�nienie gazem Tak Tak Tak Tak 

rednica obiektywu 30mm 36mm 40mm 40mm 
Pomiar k�ta 360stopni/400grad 360stopni/400grad 360stopni/400grad 360stopni/400grad 
Leniwki Dwustronne,  

bez ko�ca 
Dwustronne,  
bez ko�ca 

Dwustronne,  
bez ko�ca 

Dwustronne,  
bez ko�ca 

B��d �redni niwelacji w dwie 
strony na 1km 

 
2.5mm 

 
2mm 

 
1.5mm 

 
1.2mm 

Dok�adno�� kompensatora  
<0.5" 

 
<0.5" 

 
<0.3" 

 
<0.3" 

Zakres pracy ±15' ±15' ±15' ±15' 
Wodoodporno�� i 
py�oszczelno�� 

IP57 IP57 IP57 IP57 
Upadek ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 ISO 9022-33-5 


