
TBE 10 

SYSTEMY LASEROWE THEIS 

Baggerempfänger 
Ein manuelles Maschinensteuerungssystem 

Machine-Detector - A manual Machine-Controle-System 
Detektor maszynowy  - system sterowania maszyn 



 

Der Baggerempfänger TBE 10 ist für 
den rauhen Einsatz auf der Baustelle 
konzipiert und darf bei keiner Planier- 
arbeit fehlen. 
Er funktioniert mit beinahe jedem Bau- 
laser und benötigt zum Betrieb keiner- 
lei Kabelverbindungen. 
Da die großen Leuchtanzeigen am 
Baggerempfänger vom Führerhaus gut 
erkennbar sind, ist eine Fernanzeige 
nicht notwendig. 
Der Empfänger ist dank einer inno- 
vativen Schraub-Klemmtechnik in 
Sekundenschnelle sicher an jeder 
Stange Ø 50 mm montiert. 
Die Reichweite ist abhängig vom 
Sender und kann bis zu 500 m reichen. 
Ob es sich nun um Aushubarbeiten für 
ein Einfamilienhaus oder um Planierun- 
gen von Park-, Sport- und sonstigen 
Plätzen handelt, der Baggerempfänger 
eignet sich für jede dieser Arbeiten 
vorzüglich. 

The machine detector TBE 10 is con- 
ceived for the rough use on the buil- 
ding site and should not be missing for 
grading work. 
It works with almost each construction 
laser and requires no interwirings for 
the operations. 
Although the large light indicators are 
well identifiable by the machine detec- 
tor at the leader houes, a likewise wire- 
less remote indication is offered when 
desired. 
The detector is within seconds safe 
owing to an innovative screwing and 
clamping technology at each rod 
Ø 50 mm mounts. 
The range depends on the transmitter 
and can reach up to 500 m. Whether it 
itself now around excavation work for 
a one-family house or around planing 
of parksport and other places acts, the 
machine detector is suitable for each of 
these work excellently. 

Detektor na maszyny TBE 10 znajduje szerokie 
zastosowanie przy pracach na budowie. Nie 
powinno go brakować przy żadnej pracy 
poziomującej. 
Współpracuje z niemal każdym laserem i nie 
wymaga jakichkolwiek przewodów. 
 

Technische Daten 

Empfangsbereich 
Empfangsfeld 
Reichweite 
Genauigkeit 

360° 
250 mm 
~500 m 
1. Stufe ± 5 mm 
2. Stufe ±20 mm 
3. Stufe ±50 mm 

Technical Data 

Reception angle 
Reception range 
Range 
Accuracy 

360° 
250 mm 
~500 m 
1. level ± 5 mm 
2. level ±20 mm 
3. level ±50 mm 

NiMH 7,2 V; 3 Ah 
~20 h 
~10 h 
-15 till +50°C 

IP 65 

Ø 90 x 345 mm 
~2,8 kgs 

Dane techniczne 

Kąt odbioru  360° 
Zasięg odbioru  250 mm 
Zasięg  ~500 m 
Dokładność 1. poziom ± 5 mm 
                   2. poziom ±20 mm 
                   3. poziom ±50 mm 

Zasilanie 
Czas pracy 
Czas ładowania 
Temperatury pracy 
Normy pyło  
I wodoszczelności 
 
Wymiary 
Waga 

NiMH 7,2 V; 3 Ah 
~20 h 
~10 h 
-15 do +50°C 

IP 65 

Ø 90 x 345 mm 
~2,8 kg 

Stromversorgung NiMH 7,2 V; 3 Ah 
Betriebsdauer~20 h 
Ladezeit~10 h 
Betriebstemperatur -15 bis +50°C 
SchutzartIP 65 

Größe 
Gewicht 

Ø 90 x 345 mm 
~2,8 kg 

Power source 
Running time 
Charging time 
Operation temp. 
System of 
protection 

Dimension 
Weight 

TPL-2N Autoslope Quickset TCL-30 DT 5 AN32 
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