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Detektory THEIS 

 
Oznaczenie Detektor TE 6 

~ 90° 

Detektor TE 5 

~ 90° 

Detektor Apache Storm 
(różnica odległośći w mm) 

~ 45° 
 
Kąt odbioru 

 
Zasięg odbioru 45 mm 

 
do 250 m 

± 2mm / ± 4mm 

 
tak, 1 ton 
 
 
LCD – przód i tył  

9 V, baterie alkaiczne 

70 mm 

 
do 300 m 

± 2mm / ± 4mm 

 
 
tak, 2 tony 
 
 
LCD – przód i tył 

9 V, baterie alkaiczne 

127 mm 

 
do 300 m 

± 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10mm 

  
tak, 3 tony 
 
 
LCD– przód i tył 3LED 

2 x 1,5 V baterie „AA” 

 
Zasięg (promień) 

Dokładność  
precyzyjne/zgrubne 

 
Sygnał dzwiękowy 

 
Wyświetlacz 

 
Zasilanie 

 
Czas pracy ~ 36 h ~ 50 h ~ 60 h 

 
Zakres temperatur pracy -10 - +50°C -10 - +50°C -20 - +60°C 

Normy pyło i 
wodoszczelności IP 65 

135 x 65 x 24,5 mm 

~ 195 g 

 
Zaciski 
 
 

IP 65 

155 x 75 x 27 mm 

~ 250 g 
 
Zaciski 

IP 67 

168 x 76 x 36 mm 

~ 350 g 

 
Zaciski 

Wymiary 

Waga 
 
Mocowanie 
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Detektory 

 
Oznaczenie TEK do TCL 

~ 90° 

 
TBE mini 

 
TBE-10 

 
Kąt odbioru ~ 220° 360° 

 
Zasięg odbiuru 40 mm 

 
do 50 m 
 

± 1mm / ± 2mm 

 
tak 
 
 
3-kolorowy-LED 
 

9 V baterie alkaiczne 

90 mm 

 
do 250 m 

± 5mm 

 
nie 
 
 
3-kolorowy-LED 

1,5 V baterie alkaiczne 

250 mm 

 
do 500 m 

± 5 / ± 20 / ± 50 mm 

 
nie 
 
 
2-kolory-LED 
 

NiMH 7,2 V; 3 aku 

 
Zasięg (promieć) 

Dokładność  
precyzyjne/zgrubne 

 
Sygnał dźwiękowy 

 
Wyświetlacz 

 
Zasilanie 

 
Czas działania ~ 26 h ~ 100 h ~ 20 h 

 
Zakres temperetur pracy 0 - +40°C -20 - +60°C -15 - +50°C 

Normy pyło i 
wodoszczelności IP 64 

165,5 x 53 x 27 mm 

167 g 

 
Zasiski 

IP 67 

270 x 125 x 65 mm 

~ 2,0 kg 

 
Mocowanie magnetyczne 

IP 65 

Ø 90 x 345 mm 

~ 2,8 kg 

 
Uchwyt montażowy 
 

 
Wymiary 
 
Waga 
 
Mocowanie 


